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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy, niszczeniem chwastów z poboczy, skarp i rowów.

1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna  stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-       robotami przygotowawczymi,

-       koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami ,

-       wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

-
grabieniem i wywozem trawy z miejsca robót w terenie zabudowanym.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.   Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.

1.4.2.   Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.4.3.   Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym przypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

1.4.4.   Usunięcie punktowych skupisk „barszczu Sosnowskiego” przy zachowaniu odpowiednich środków ochronnych.

2. materiały

Nie występuje
3. sprzęt

3.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów


Wykonawca przystępujący do koszenia trawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) kosiarek:
·       kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi.

·        kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,

·       kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,

·         kosiarki bijakowej,

4. transport

4.1. Środki transportu


Do przewozu skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

5. wykonanie robót

5.1. Koszenie traw i chwastów


Zlecenie koszenia odbędzie się każdorazowo na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego protokołu typowania usług określającego miejsce prowadzenia prac i obmiar prac.
Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5cm w terenie niezabudowanym i nie większa niż 2cm w terenie zabudowanym. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu, należy zwracać uwagę, aby trawy i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

5.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych


Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą. Ścinkę części zielonych roślin w skrajni drogowej w miejscach utrudnionych należy wykonać ręcznie. 

5.3. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów

· Skoszoną trawę należy zgrabić i wywieść z miejsca robót w terenie zabudowanym. Poza terenem zabudowanym skoszona trawa może pozostać na poboczach, części zielone roślin (krzewów) w terenie niezabudowanym należy równomiernie rozplantować, na poboczu pasa drogowego najlepiej poza rowem. 

· Miejsce wywozu skoszonej trawy Wykonawca usługi uzgodni we własnym zakresie.

6. kontrola jakości robót

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót


W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, w tym w szczególności:

·        usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

·        skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

·        usunięcia skoszonej trawy i chwastów z terenu zabudowanego,

7. obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową koszenia traw poziomo jest metr kwadratowy (m2 ).
8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Roboty związane ze ścinka traw uznaje się za wykonane prawidłowo: w terenie zabudowanym wysokość trawy nie jest wyższa niż 2cm, natomiast poza terenem zabudowanym nie jest wyższa niż  5cm.

8.2. Odbiór wykonanego koszenia


Odbiór usług zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zaleca się by zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpiło niezwłocznie po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

9. podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej w terenie zabudowanym


Cena 1 m2  koszenia poziomego traw obejmuje:

·        ustalenie miejsc koszenia,

·        roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

·        dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

·        koszenie traw, koszenie krzewów, drobnych części zielonych drzew

·        wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

·        grabienie i  wywóz skoszonej trawy i chwastów,

·        odtransportowanie sprzętu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej w terenie niezabudowanym


Cena 1 m2 koszenia poziomego obejmuje:

·        ustalenie miejsc koszenia,

·        roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

·        dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

·        koszenie traw, części zielonych samosiewów (do 1 roku), 

·        wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

·        odtransportowanie sprzętu.

