Program funkcjonalno – użytkowy

Przedmiot zamówienia:
„Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji CCTV, automatycznej sygnalizacji alarmowej pożaru w budynkach 
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz zaprojektowanie 
i dostarczenie wraz z montażem szlabanu parkingowego przy wjeździe na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu„
ADRES INWESTYCJI: 
Aleja Wyzwolenia 20,22,22a,24, 58-300 Wałbrzych
ZAMAWIAJĄCY: 
Powiat Wałbrzyski
z siedzibą przy Aleja Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych
Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:
I. Część opisowa

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1) Charakterystyka przedmiotu zamówienia

2) Aktualne uwarunkowania

3) Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

4) Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II.  Część informacyjna
Opracował: Tomasz Malik
I. Część opisowa
1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1) Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji CCTV, automatycznej sygnalizacji alarmowej pożaru oraz montażu szlabanu parkingowego wraz 
z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, zgodnie 
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 
2) uzyskanie:

· zatwierdzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej przez Zamawiającego oraz dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków, Delegaturę w Wałbrzychu,
· decyzji administracyjnej „Pozwolenie na budowę”.
3) rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w budynku Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu w oparciu o już istniejący rejestrator Triplet MPEG-4 DVR 9/16CH. Rozbudowę monitoringu wykonać poprzez zamontowanie jednej zewnętrznej kamery wraz z okablowaniem i podłączenie do w/w rejestratora.
4) rozbudowa automatycznej instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru wykonać 
w oparciu o posiadaną centralę systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000 firmy POLON ALFA wraz z okablowaniem (przyłączenie 17 czujek dymu zgodnie 
z wymogami jakie stawiają przepisy o ochronie przeciwpożarowej).
5) dokonanie zakupu i wykonanie montażu szlabanu parkingowego z ramieniem do 
4 m oraz czytnika kart magnetycznych firmy GENERIX do sterowania szlabanem poprzez karty magnetyczne użytkowników (karty magnetyczne są już w posiadaniu użytkowników), wraz z wykonaniem instalacji zasilającej napięciem 230 V – montaż szlabanu przy wjeździe na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu od strony posesji WPWiK.
2) Aktualne uwarunkowania
· Uzgodnienia poszczególnych rozwiązań obciążają Wykonawcę.

· Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień oraz pozwoleń związanych z montażem kamer CCTV, czujek systemu alarmu pożaru oraz szlabanu parkingowego leżą po stronie Wykonawcy.
3) Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Wykonanie rozbudowy instalacji CCTV, automatycznej sygnalizacji alarmowej pożaru w budynkach oraz montażu szlabanu parkingowego przy wjeździe na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa budynków oraz osób w nich przebywających (pracowników i klientów), 
a także pojazdów służbowych parkujących po godzinach służbowych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na parkingu wewnętrznym urzędu.
· Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji CCTV:

1) Punkt nadzoru i obserwacji: Stanowisko operatorskie stanowić ma istniejąca portiernia na parterze budynku, brama 24 wraz z urządzeniami:
· rejestrator Triplet MPEG-4 DVR 9/16CH,
· monitor 15” LCD.
2) Preferowana lokalizacja kamery:
Zewnętrzna elewacja budynku od strony parkingu wewnętrznego

· montaż nowej kamery na elewacji budynku nad wejściem nr 1 od parkingu wewnętrznego do bramy nr 24,

Przewody kamery prowadzić należy na istniejących trasach kablowych znajdujących się w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych do kamer należy wykonać w rurach osłonowych.
Legenda:
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· Wykonanie rozbudowy automatycznej sygnalizacji alarmowej pożaru
1) Centrum systemu: Centrum systemu stanowić ma centrala systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000 firmy POLON ALFA (centrala jest w posiadaniu Zamawiającego), która zostanie zamontowana w budynku Aleja Wyzwolenia 22a, 
w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej oraz sygnalizatory akustyczne zamontowane na elewacji budynku (w ilości i miejscach określonych 
w dokumentacji projektowej).
2) Preferowana lokalizacja czujek: Czujki dymu montowane będą w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22 a (budynek dwukondygnacyjny - wolnostojący, 15 pomieszczeń różno gabarytowych) – plan budynku w wersji papierowej dostępny jest u Zamawiającego.
· Zakup oraz wykonanie montażu szlabanu parkingowego przy wjeździe na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
1) Lokalizacja szlabanu: Szlaban parkingowy zamontowany ma być na już istniejącym cokole (murku) przy wjeździe na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu od strony posesji WPWiK.





2) Zasilanie elektryczne szlabanu parkingowego: Zasilanie urządzenia należy poprowadzić z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej (w rozdzielnicy należy odpowiednio rozbudować zabezpieczenia lub wykorzystać rezerwy znajdujące się w tablicach), znajdującej się w korytarzu nr 4 na parterze budynku nr 24 poprzez zejście do poziomu piwnicznego, poprowadzenie przewodów w przestrzeni podsufitowej poziomu piwnicznego i wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną do urządzenia.


      - miejsce usytuowania rozdzielnicy
           - trasa poprowadzenia zasilania szlabanu (poprzez kondygnację piwniczną).
4) Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe:

· Poniżej są podane minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakie powinny spełniać urządzenia systemu monitoringu wizyjnego:

Punkt kamerowy zewnętrzny
· przetwornik: 1/3", 1,3MP 
· rozdzielczość: 800 TVL 
· obiektyw: 2,8 - 12mm F1.4 
· D-WDR: tak 
· oświetlacz: promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m 
· funkcje: AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja 
· szczelność: IP66 
· zasilanie 12V DC
· Poniżej są podane minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakie powinny spełniać urządzenia automatycznej sygnalizacji alarmowej pożaru:
Centrum systemu:
· centrala systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000
Elementy wykonawcze:
· sygnalizatory zewnętrzne akustyczne

· czujki dymu

· Poniżej są podane minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakie powinien spełniać szlaban parkingowy:
Elementy urządzenia:
· obudowa z napędem (siłownik ze zintegrowanym modułem sterującym 
i radioodbiornikiem do sterowania radiowego)

· ramie aluminiowe do 4 m

· nalepki odblaskowe
· czytnik kart magnetycznych firmy GENERIX
2.   Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1. Stan prawny nieruchomości:

Zamawiający informuje, iż grunt na którym jest posadowiony budynek Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz sam budynek jest własnością Zamawiającego.

2. Przewidziany termin rękojmi – 24 miesięcy.

3. Przewidziany termin gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy
4. Przepisy prawne i normy związane:
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokale oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013. poz. 1409 
z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1225).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zm.).
· Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)” zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I Roboty ogólnobudowlane ITB, wyd. II).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
· Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.

· Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990.
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

· PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

· Polska Norma „Systemy Alarmowe” PN-93/E-08390.
· Polska Norma „Systemy Alarmowe” PN-E-08390.
· Polska Norma PN-EN 50133-1: Systemy Alarmowe – Systemy kontroli dostępu.

· PN-E-08390/11: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.

· PN-E-08390/12:1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze —Parametry funkcjonalne i metody badań.

· PN-E-08390/13:1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe.

· PN-E-08390/14:1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

· PN-E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i badania czujek.

· PN-E-08390/23: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni.

· PN-E-08390/24: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera.

· PN-E-08390/25: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera.

· PN-E-08390/26: 1993 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni.

· PN-E-08390/51: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów.

· PN-E-08390/52: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń.

· PN-E-08390/54: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji.

· PN-E-08390/55: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną.

· PN-E-08390/56: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną.

· EN 50 132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

· EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-białej.

· EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowej.

· EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Obiektywy.

· EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Urządzenia pomocnicze.

· EN 50132-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Centralki: lokalna i główna.

· EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Monitory czarno-białe.

· EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Monitory kolorowe.

· EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Urządzenia nagrywające.

· EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Urządzenia do wydruków.

· EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu.

· EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Transmisja obrazów wizyjnych.

· EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczące zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań.

· PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja 
i zapewnienie jakości.
· PN-EN 55022: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom 
i metody zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne.

· PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia.

· PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności.

· PN-EN 50310: 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
· PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie zainstalowanego okablowania.

· PN-79/T-052 10: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogólne wymagania i badania. BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

· BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

· ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

· PN –84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.
Uwaga!

· Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym,
· W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.

II. Część informacyjna

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ciągu 90 dni od momentu podpisania umowy. Po zakończeniu zadania należy dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Uwaga!

Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu, należy prowadzić w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego. 

Parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego
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