Zał. nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego 
w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.
1. Urządzenia
1.1 Kamera IP – na zewnątrz budynku 
Ilość – 6 szt.
Minimalne parametry techniczne:
· Rozdzielczość co najmniej Full HD (1920x1080),
· Matryca: co najmniej 2 megapikseli,
· Wbudowany obiektyw,
· Praca w dzień i w nocy,
· Wbudowany promiennik IR umożliwiający pracę w kompletnej ciemności,

· Obudowa kopułowa,
· Detekcja ruchu,
· Wejście Ethernet RJ45,
· Obudowa umożliwiająca pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych przy ujemnych temperaturach,
1.2 Kamera IP – wewnątrz budynku
Ilość – 7 szt.
Minimalne parametry techniczne:
· Rozdzielczość co najmniej Full HD (1920x1080),
· Matryca: co najmniej 2 megapikseli,
· Wbudowany obiektyw,
· Praca w dzień i w nocy,
· Wbudowany promiennik IR umożliwiający pracę w kompletnej ciemności,

· Obudowa kopułowa,
· Detekcja ruchu,
· Wejście Ethernet RJ45,
1.3 Rejestrator sieciowy
Ilość – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:
· Liczba obsługiwanych kamer: 16 kamer IP,
· Maks. prędkość rejestracji 400 kl./s, (25 kl./s na kanał),

· Interfejsy komunikacyjne: co najmniej Ethernet 1 Gb/s (RJ-45),

· Wyjście wizyjne: co najmniej HDMI i VGA (D-Sub),

· Zainstalowane dyski twarde: 2 szt. o pojemności co najmniej 2TB każdy.
1.4 Zasilacz POE + UPS
Ilość – 2 kpl
Minimalne parametry techniczne:
· Do zasilania kamer IP,

· Napięcie wejściowe: 230 VAC,
· Napięcie wyjściowe: 12 DC,
· Wydajność prądowa: co najmniej 7A,
· Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

· Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

· UPS min. 500VA
1.5 Switch 8 port

Ilość – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:
· liczba portów 10/100 Mb/s:: 8 szt.
1.6 Switch 16 port

Ilość – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:
· liczba portów 10/100 Mb/s: 16 szt.
2. Instalacja:
· Montaż kamer w miejscach ustalonych z Zamawiającym. Siedem kamer zainstalowanych wewnątrz w dwóch budynkach, sześć kamer zainstalowanych na zewnątrz dwóch budynków (trzy kamery na budynku szkoły, trzy na budynku internatu).

· Okablowanie w listwach maskujących.
· Ze względu na nową elewację na budynku internatu zabrania się wykorzystania drabin, aby nie uszkodzić elewacji.
· Przy montażu kamer zewnętrznych oraz okablowania należy uwzględnić istniejące docieplenie ścian styropianem o grubości 16 cm.
· Rejestrator zostanie zainstalowany w budynku internatu w pomieszczeniu wychowawców.
Gwarancja na wykonany system monitorujący (urządzenia i instalacja): minimum 24 miesiące.
