Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy 
	
	ETAP I
	
	

	
	Lp.
	nr specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn
	Ilość jedn.
	Cena  jedn.netto
	  Wartość netto
	
	

	
	GMINA WALIM
Droga nr 3376 D  Jugowice- Walim  – długość około 3200 mb  ( od drogi woj. nr 383 )
	
	

	
	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	16466
	
	
	
	

	
	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	560
	
	
	
	

	
	3.
	D–05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.5 cm po uwałowaniu szerokość jezdni 3,5 – 5,5m
	m2
	16466
	
	
	
	

	
	4.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem 
	m2
	3000
	
	
	
	

	razem netto
	
	
	

	GMINA WALIM
Droga nr 3371 D  Zagórze Śl. - Michałkowa i droga 3373 D w Michałkowej - długość około 1930 mb 

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową    
	m2
	10000
	
	
	
	

	2.
	D–05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.5 cm po uwałowaniu szerokość jezdni 5-6 m
	m2
	10000
	
	
	
	

	3.
	D–05.03.05
	Podbudowa  z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  - wzmocnienie krawędzi, wyrównanie jezdni
	ton
	75
	
	
	
	

	4.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem
	m2
	1750
	
	
	
	

	                                     ETAP II

	   razem netto
	
	
	

	
	
	GMINA MIEROSZÓW
Droga nr 3383 D  Nowe Siodło    - długość około 2090 mb
	
	
	
	

	1.
	D-05.03.05
	Podbudowa  z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  - wzmocnienie krawędzi, wyrównanie jezdni
	ton
	75
	
	

	2.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	7320
	
	

	3.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni  3,4 – 4,0m  -dł.2090 m
	m2
	7320
	
	

	4.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	722
	
	

	5.
	D-05.03.23b
	Przełożenie istniejących zjazdów kostka granitowa i betonowa
	m2
	178
	
	

	6.
	D-03.02.01a
	Regulacja do niwelety urządzeń wod-kan   ( wpusty uliczne , włazy żeliwne)
	szt
	65
	
	

	7.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem
	m2
	2000
	
	

	
	razem netto
	

	GMINA GŁUSZYCA 

Droga nr 3379 D – Łomnica – długość około 2400 mb 

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	10700
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 3,80-5,30 m
	m2
	10700
	
	

	3.
	D-05.03.23b
	Przełożenie istniejących zjazdów kostka granitowa i betonowa
	m2
	30
	
	

	4.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	860
	
	

	 5.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem
	m2
	2300
	
	

	
	razem netto
	

	GMINA BOGUSZÓW – GORCE

Droga nr 3398 D Boguszów – Gorce  ul. Zachodnia – długość około 110 mb ( od dr. woj. nr 367 w kierunku mostu )
1.

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr.4 cm z odwozem na odl. do 25 km

m2

720
2.

D–04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową

m2
720

3.

D-05.03.05a
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu 

m2
720

4.

D-05.03.05a
Rozebranie krawężników betonowych 15*30
mb
426,50
5.

D-03.02.01a
Montaż wpustu żeliwnego ulicznego
szt.

1
6.

D-01.02.04
Rozebranie obrzeży betonowych.
mb
296,50
7.
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.3 cm

m2
255
8.
D – 05.03.23.b

Przełożenie nawierzchni chodnika  z kostki betonowej

m2
399,00
9.
D – 08.01.01b

Ustawienie krawężnika betonowego 15*30 na podsypce cem.- piaskowej

mb
426,50
10.
D – 08.01.01.

Ława betonowa pod krawężnik  z oporem

m³
28,80
11.
D – 08.03.01.

Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej

mb
296,50
12.
D – 03.02.01.a

Regulacja do niwelety urządzeń wod-kan (właz żeliwny, wpust uliczny skrzynki żeliwne)

szt.
10
13.
D – 04.04.02.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 10 cm
m2
654
14.
D – 08.02.02.
Wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej gr.6cm
m2
255
razem netto 

ETAP III
GMINA STARE BOGACZOWICE 
Droga nr 3395 D Cieszów – długość około  280 mb
1.

D – 04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
m2
1880
2
D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość 

m2
1880
3.

D – 06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową i zamiałowaniem
m2
270
4.
D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie 

m2

135

razem netto


	GMINA STARE BOGACZOWICE 
Droga nr 3464 D – Chwaliszów –  długość około  1235 mb 

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	6425
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni  5,00 m
	m2
	6425
	
	

	3.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem
	m2
	1235
	
	

	4.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	633
	
	

	
	razem netto
	

	GMINA STARE BOGACZOWICE 
Droga nr 3395 D Cieszów – Świebodzice – długość około 650 mb

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	2600
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 4,00 m
	m2
	2600
	
	

	3.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem
	m2
	600
	
	

	4.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	57
	
	

	5.
	D-05.03.23b
	Przełożenie istniejących zjazdów kostka granitowa i betonowa
	m2
	89
	
	

	
	
	
	
	razem netto
	

	GMINA CZARNY BÓR

Droga nr 3367 D Jaczków – długość około 1640 mb 

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	9020
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 5,50 m
	m2
	9020
	
	

	3.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	830
	
	

	4.
	D-06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem
	m2
	1550
	
	

	
	
	
	razem netto
	


	

	GMINA CZARNY BÓR

Droga nr 3465 D Jaczków granica powiatu (Sędzisław) – długość około 550 mb

	1.
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	2750
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 5 m
	m2
	2750
	
	

	3.
	D-06.03.01

	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową 

szybkorozpadową    i zamiałowaniem
	m2
	550
	
	

	
	
	razem netto
	


	ŁĄCZNIE NETTO
	

	VAT   
	%

	ŁĄCZNIE BRUTTO
	


