
Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY
	
	ETAP I 
	
	

	
	Lp.
	nr specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn
	Ilość jedn.
	Cena  jedn.netto
	Wartość      netto
	
	

	
	GMINA WALIM
Droga nr 3373 D  Michałkowa  – długość około 1940 mb  (od drogi  nr 3374 D – kierunek ,,Biała Sowa” – dwa odcinki)
	
	

	
	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	6 984
	
	
	
	

	
	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	498
	
	
	
	

	
	3.
	D–05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.5 cm po uwałowaniu szerokość jezdni 3,6 m
	m2
	6 984
	
	
	
	

	
	4.
	D-05.03.23b
	Przełożenie istniejących zjazdów kostka granitowa i betonowa
	m2
	45
	
	
	
	

	
	5.
	D-03.02.01a
	Regulacja do niwelety urządzeń wod-kan   ( wpusty uliczne, włazy żeliwne )
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	6.
	D-04.04.02
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną lub frezowiną 0-31,5 śr. grub. 6 cm wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem  materiałem  koloru jasnego
	m2
	1 940
	
	
	
	

	razem netto
	

	GMINA WALIM 
Droga nr 3376 D Walim  - długość około 449 mb (Wzgórze Wawel do Nowej Kolonii)

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową    
	m2
	1 376
	
	
	
	

	2.
	D–05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr.5 cm po uwałowaniu szerokość jezdni 3,2  m
	m2
	1 376
	
	
	
	

	3.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  - wykonanie zjazdów
	m2
	10,19
	
	
	
	

	4.
	D-04.04.02
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną lub frezowiną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem materiałem koloru jasnego
	m2
	449
	
	
	
	

	                                     
	razem netto
	
	
	

	GMINA MIEROSZÓW

Droga nr 3364 D  Sokołowsko - długość około 273 mb

	1.
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych
	mb
	564
	
	

	2.
	D-01.02.04
	    Rozebranie obrzeży betonowych
	mb
	165
	
	

	3.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.3 cm
	m2
	65
	
	

	4.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	1 370
	
	

	5.
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężnika bet.15*30 na ławie betonowej  C12/15 z  oporem
	mb
	44
	
	

	6.
	D-08.01.01a
	Ustawienie krawężnika kamiennego  na ławie betonowej  C12/15 z  oporem
	mb
	520
	
	

	7.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych 30*8 na ławie betonowej  C12/15 z oporem
	mb
	165
	
	

	8.
	D-08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki betonowe gr.8 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm i warstwie odcinającej z miału kamiennego gr.10 cm
	m2
	198,55
	
	

	9.
	D-03.02.01a
	Remont studzienek ściekowych i wpustów ulicznych 
	szt.
	6
	
	

	10.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu szerokość jezdni 5 m 
	m2
	1 370
	
	

	11.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	149,40
	
	

	12.
	D-03.02.01a
	Regulacja do niwelety urządzeń wod-kan   ( wpusty uliczne, włazy żeliwne itp.)
	szt.
	15
	
	

	13.
	D-05.03.23b
	Przełożenie istniejącego ścieku z kostki granitowej 16/18
	m2
	12,60
	
	

	
	
	
	razem netto
	

	GMINA GŁUSZYCA 

Droga nr 3380 D – Trzy Strugi – długość około 1041 mb 

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	3 965
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 3,10-5,80 m
	m2
	3 965
	
	

	3.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	292,64
	
	

	4.
	D-04.04.02
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną lub frezowiną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem materiałem koloru jasnego
	m2
	1 041
	
	

	

	razem netto
	

	
	
	

	GMINA BOGUSZÓW – GORCE

Droga nr 3366 D Boguszów – Gorce  ul. Głowackiego – długość około 700 mb (od ul. Miłej do ul. Leśnej)

1.

D–05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.5 cm z odwozem na odl. 25 km
m2
3 637
2.

D-04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową 
m2
3 637
3.

D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 5 m
m2
3 637
4.

D- 03.02.01a

Regulacja do niwelety urządzeń wod-kan (właz żeliwny, wpust uliczny skrzynki żeliwne)

szt.

32
5.

D-04.04.02
Umocnienie poboczy mieszanką kamienną lub frezowiną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem  materiałem koloru jasnego

m2

173
razem netto 

ETAP II

	GMINA STARE BOGACZOWICE  

Droga nr 3394 D – Chwaliszów – Cieszów - Świebodzice długość około  1094 mb (od stawu do posesji nr 45)

	1.
	D–04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	4 159
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni  3,50 m
	m2
	4 159
	
	

	3.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  - wykonanie zjazdów
	m2
	395,19
	
	

	4.
	D-05.03.23b
	Przełożenie istniejących zjazdów kostka granitowa i betonowa
	m2
	153,44
	
	

	5.
	D-04.04.02
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną lub frezowiną  0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową  i zamiałowaniem materiałem koloru jasnego
	m2
	1 094
	
	

	razem netto
	


	GMINA CZARNY BÓR

Droga nr 3367 D Witków – długość około 1000 mb (od przejazdu z zaporami – kierunek Czarny Bór)

	1.
	D-04.03.01
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  kationową szybkorozpadową
	m2
	5 500
	
	

	2.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  szerokość jezdni 5,50 m
	m2
	5 500
	
	

	3.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   gr.5 cm po uwałowaniu  -wykonanie zjazdów
	m2
	1 060
	
	

	4.
	D-04.04.02
	Umocnienie poboczy mieszanką kamienną  lub frezowina 0-31,5   śr. grub. 6 cm   wraz ze skropieniem emulsją kationową szybkorozpadową    i zamiałowaniem materiałem koloru jasnego
	m2
	1 000
	
	

	
	
	razem netto
	


	ŁĄCZNIE NETTO
	

	VAT
	%

	ŁĄCZNIE BRUTTO
	



